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OLYMPUS NDT

Olympus NDT – это лидер в производстве
инновационных приборов НК, которые
используются как в промышленных,
так и в исследовательских областях:
авиакосмической, энергетической,
автомобильной и электронной. Приборы
Olympus NDT предназначены для 
контроля
качества продукции и увеличения
сохранности инфраструктуры и заводов.
Это дефектоскопы, толщиномеры,
приборы для контроля стыковых
соединений, генераторы–приемники,пре
образователи и системы для контроля
в поточных линиях. Наши передовые
технологии включают ультразвук,
ультразвуковые фазированные решетки,
вихревые токи и ВТ матрицы.

Olympus NDT предлагает продукцию ряда
всемирноизвестных марок: R/D Tech®, 
Раnametrics-NDT™, NDT Engineering, Son-
ic®,
and Nortec®. В течение долгого времени
пользующихся заслуженной репутацией
оптимальных ценовых решений и
превосходной технической поддержки.

Компания располагается в г. Уолтем,
штат Массачусетс, США и имеет
центры продаж и технического
обслуживания по всему миру. Посетите
сайт компании www.olympusNDT.com.

Вихретоковые датчики NORTEC
разработаны и произведены компанией
Olympus NDT в г. Кенневик, штат
Вашингтон, США. У нас есть штат
инженеров, специализирующихся
на датчиках, которые могут вам
помочь в удовлетворении всем вашим
требованиям, от изготовления обычных
датчиков до разработки датчиков
на заказ. Для обеспечения наилучшей
производительности при контроле
вихревыми токами, главное – это
выбор подходящего датчика. А также,
для проведения контроля необходимо
учитывать размер катушки, частоту
и форму датчика. Выбор между
стандартным датчиком и датчиком,
произведенным на заказ зависит от
расположения дефекта и геометрии
объекта контроля. В этом каталоге
представлена большая часть наших
датчиков с разным диапазоном
диаметров, частот и типами разъемов.

Основные применения для стандартных
датчиков

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДАТЧИКИ используются как 
для контроля поверхностных, так и подповерхност-
ных дефектов. Эти датчики доступны в широком ди-
апазоне частот, диапазон диаметров этих датчиков, 
как правило, достаточно большой для низких частот 
или сканирования широких областей.

КАРАНДАШНЫЕ ДАТЧИКИ – это датчики меньшего 
диаметра, со встроенными катушками предназна-
ченные для работы на высоких частотах. Примене-
ние этих датчиков обычно ограничивается контро-
лем поверхностных дефектов.

ЗАГНУТЫЕ КАРАНДАШНЫЕ ДАТЧИКИ эти датчтки 
обладают практически теми же характеристиками, 
что и обычные карандашные датчики.

РУЧНЫЕ ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ
обладают катушками, расположенными под прямым 
углом относительно оси датчика, и поворачиваются 
вручную. Они могут быть абсолютными и дифферен-
циальными, со стандартным диапазоном диаметров 
или выполненными на заказ.

ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ,
ПРИВОДИМЫЕ В ДВИЖЕНИЕ СКАНЕРОМ, ис-
пользуются с механическими устройствами для 
автоматического вращения и индексирования в от-
верстии. Абсолютные и дифференциальные датчи-
ки, как правило, частотой 500 кГц и 2 МГц. обладают 
высокой точностью.

КОЛЬЦЕВЫЕ ДАТЧИКИ разработаны для контроля 
отверстий под крепеж в самолетах, не требуя уда-
ления крепежа и контроля неровных отверстий под 
крепеж. Датчики могут быть с разными внутренни-
ми и внешними диаметрами и разной частоты, для 
контроля отверстий разных размеров и материалов.

СКОЛЬЗЯЩИЕ ДАТЧИКИ разработаны для кон-
троля отверстий под крепеж в самолетах, не требуя 
удаления
крепежа, с более высокой скоростью сканирования, 
чем кольцевые. Это отражающие датчики, часто ис-
пользующиеся для контроля корпусов самолетов.

ID ДАТЧИКИ бывают абсолютными и дифференци-
альными и, обычно, обладают диапазоном частот 
от 5 кГц до 100 кГц. Они могут быть разной формы 
в зависимости от внутренних поверхностей контро-
лируемых труб. Большинство диаметров датчиков 
выполнены согласно требованиям заказчика.

OD ДАТЧИКИ могут быть абсолютными, дифферен-
циальными с диапазоном частот от 5 кГц до 100 кГц. 
Контролируемые трубы проходят через катушку на 
высокой скорости.
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Вихретоковые датчики

ОСНОВНОЕ

Как и другими методами НК, методом вихревых токов можно осуществлять разные виды контроля в за-
висимости от используемого датчика. Следовательно, для оптимизации контроля нужно правильно подо-
брать датчик. В этом каталоге содержится информация и технические характеристики датчиков, которые 
помогут сделать выбор в соответствии с вашими требованиями к контролю.

ПРИБОРЫ

Приборы с выводом на экран ВТ обладают наибольшими преимуществами среди множества различных 
видов датчиков. Большинство могут использоваться с мостовыми и отражающими датчиками, с выводом 
на экран изменений фазы и амплитуды. Приборы с возможностью расширения фильтрации, диапазона 
частот, чувствительности и записи можно считать универсальными.

МАТЕРИАЛ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ

Чаще всего применение технологии вихревых токов зависит от материала. Немагнитные проводящие ма-
териалы диапазоном от 6% IACS до 110% IACS обеспечивают наилучшую возможность для удачного прове-
дения ВТ контроля. Основные критерии контроля - это глубина проникновения, чувствительность, соотно-
шение сигнал/шум и скорость сканирования.

Также должны быть определены требования к размеру выявляемого дефекта, разрешению и точности. 
Технология вихревых токов обычно применяется для определения толщины материала, толщины непрово-
дящего покрытия, проводимости, измерения покрытия и трещин. Обнаружение поверхностных трещин и 
подповерхностных дефектов - это наиболее распространенное применение данной технологии.

Выбор частоты прибора и датчика зависит от контролируемого материала и размеров дефектов,
которые требуется обнаружить. Nortec® ЕС Slide Rule может помочь в определении этих параметров
контроля, путем подсчета оптимальной глубины проникновения, угла ввода и частоты.

ВЫБОР ДАТЧИКА

Современный ВТ контроль требует использования множества различных конфигураций катушек. Кон-
струкция абсолютных и дифференциальных катушек может быть как в мостовой, так и отражающей. В за-
висимости от требований контроля катушки могут быть как малого, так и большого диаметра. Основные 
параметры компромиссного решения - это, обычно, оптимальная глубина проникновения, максимальная 
чувствительность к самым мелким дефектам и наименьший диаметр катушки.

Форма датчика также влияет на качество ВТ контроля. Расположение дефекта и геометрия объекта кон-
троля определяют, какой датчик использовать стандартный или произведенный на заказ. Корпус датчика 
должен точно соответствовать техническим требованиям к геометрии, т . к . катушка должна проходить над 
дефектом или максимально близко от него.

СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДАТЧИКОВ

Стоимость, единообразие и доступность делают предпочтительным использование стандартных датчиков, 
где это возможно.
Множество стандартных конструкций с различными частотами, диаметрами и схемами обнаружения де-
фектов перечислены в этом каталоге.
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Технология PowerLinkTM

Датчики Nortec® всегда соответствовали стандартам производительности, повторяемости и качества. 
Новое поколение датчиков с технологией Nortec® PowerLink™ сохранили эти качества, но в дополнение к 
этому эти датчики обладают возможностью «добавленного значения» при использовании с новой линией 
ВТ приборов Staveley

ВОЗМОЖНОСТИ ВТ ДАТЧИКОВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ POWERLINK™

•	 Автоматическая настройка датчика, включающая частоту, усиление, горизонтальное и вертикальное по-
ложение, фильтрацию и стробы сигнализации*.

•	 Конфигурация кабеля позволяет работать , как с мостовыми, так и с отражающими датчиками, при помо-
щи одного кабеля.

•	 Возможность распечатки данных экрана, включая номер модели датчика, его серийный номер и про-
странство для комментариев с новыми ВТ приборами Nortec.

•	 Датчики также совместимы с приборами Nortec® предыдущих версий, таких как: NDT-19 и NDT- 4, при 
помощи подходящего кабеля.

•	 Если есть необходимость, датчики можно перепрограммировать.
•	 Ф ункиция PowerLink™ может быть заблокирована, что позволяет использовать датчик для любого типа 

контроля.

*Любой сигнал управления, входя щ ий, согласно документации, в характеристики прибора может
быть запрограммирован в датчики Nortec ® PowerLink™.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ*

Это датчики, разработанные по специальным требованиям заказчика. Точность разработки датчи ка про-
веряется путем помещения катушки над дефектом через сопряженные поверхности объекта контроля и ВТ 
датчика.

Специальные конфигурации датчиков используются для множества применений. Широчайшее применение 
эти датчики получили при контроле двигателей самолетов и корпусов самолетов. Эти датчики разрабаты-
ваются в сотрудничестве с заказчиком и разработчиками приборов Staveley.

Заказное проектирование осуществляется в плановом порядке на заводе Olympus N DT. Более чем 30-ти 
летний опыт в решении сложных проблем - это гарантия производительности прибора и датчика. Измене-
ния сопротивления (Z = X +R ) - это прямой результат изменений в индуктивном сопротивлении и сопротив-
лении ВТ поля, вызванного в контролируемой детали. Изменения, как фазы, так и амплитуды отображаются 
на экране прибора.

Конфигурации катушки такие как, диаметр и частота влияют на чувствительность, но и настроечные об-
разцы так же важны для успешного проведения ВТ контроля. Настроечные образцы, обычно, производят-
ся на базе материала, который будет контролироваться и содержат дефекты минимального размера, для 
обнаружения. Эти дефекты производятся способом электро-эрроионной обработки для обеспечения наи-
лучших результатов, в некоторых ситуациях достаточно и узкого надпила. Измерения проводимости могут 
быть проверены N .I.S .T .
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Вращающиеся датчики для сканеров

ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СКАНЕРОВ SPITFIRE, MINIMITE 
(4 PIN FISCHER), HOCKING И ROHMANN

SPO-5965 расширяющиеся датчики имеют длинный 
наконечник из износостойкого пластика и кожух 
разъема из нержавеющей стали. Датчики снабже-
ны разъемами 4 pin Fischer. Эти датчики похожи на 
датчики SPO-5000, но они расширяются до более 
широкого диаметра. Они разработаны так, что дают 
возможность использования одного итого же дат-
чика даже при увеличении для контроля отверстий 
нестандартного размера, если применение датчика 
фиксированного размера невозможно.

Эти датчики используют отражающую дифферен-
циальную катушку с рабочим диапазоном от 200 кГц 
до 3 МГц. Это делает их удобными как для контроля 
алюминиевых конструкций, так и для материалов с 
низкой проводимостью. 
Есть комплекты этих датчиков.

SPO-5965

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание и рабочую длину.

Описание датчика Номер датчика Рабочая длина (W /L)

SPO-5965 0.156-0.187 9230061 1.75” 44 мм

SPO-5965 0.187-0.218 9219979 1.75” 44 мм

SPO-5965 0.218-0.250 9219980 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.250-0.281 9219981 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.281-0.312 9219982 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.312 -0.375 9219983 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.375-0.437 9219978 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.437-0.500 9219984 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.500-0.562 9219985 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.562 -0.625 9230156 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.625-0.687 9230157 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.687-0.750 9230158 2.00” 50 мм

SPO-5965 0.750-0.812 9230159 2.00” 50 мм
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Вращающиеся датчики для сканеров
ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СКАНЕРОВ SPITFIRE, MINIMITE
(4 PIN FISCHER), HOCKING И ROHMANN

SPO-5393

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание и рабочую длину.

Датчики SPO-5393 – это гибрид оригинальных ФР датчиков 
и датчиков с разъемами 4 pin Fischer.

Эти датчики используют отражающую дифференциальную 
катушку с рабочим диапазоном от 200 кГц до 3 МГц. Это де-
лает их удобными как для контроля алюминиевых конструк-
ций, так и для материалов с низкой проводимостью.

Стандартные датчики обозначаются дробью ( 1 /2 ”). Фак-
тический размер датчика – это диаметр 0.010” (0.25 мм). 
При специальных заказах размер указы вается до десятич-
ных (505”). Эти датчики будут изготовлены по заданному 
диаметру без заниженности размера. Требуемая рабочая 
длина (W L) должна быть зафиксирована. 
Есть комплекты этих датчиков.

Описание датчика Номер датчика Рабочая ДЛ1 нна (W/L)

SPO-5393 5/32” 9219999 2.00” 50 мм

SPO-5393 3/16” 9220000 2.00” 50 мм

SPO-5393 7/32” 9230035 2.00” 50 мм

SPO-5393 1/4 9219987 2.00” 50 мм

SPO-5393 9/32” 9219988 2.00” 50 мм

SPO-5393 5/16” 9219989 2.00” 50 мм

SPO-5393 11/3” 9219990 2.00” 50 мм

SPO-5393 3/8” 9219991 2.00” 50 мм

SPO-5393 13/32” 9219992 2.00” 50 мм

SPO-5393 7/16” 9219993 2.00” 50 мм

SPO-5393 1/2” 9219994 2.00” 50 мм

SPO-5393 9/16” 9219995 2.00”” 50 мм

SPO-5393 5/ 8” 9219996 2.00” 50 мм

SPO-5393 11/16” 9219997 2.00” 50 мм

SPO-5393 3/4” 9219998 2.00” 50 мм
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Вращающиеся датчики для сканеров

ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ РУЧНЫХ СКАНЕРОВ RA19, RA2000
И MINIMITE (4 PIN LEMO)

R A датчики изготовлены из прочной нержавеющей 
стали и являются бесконтактными. Датчики снабже-
ны разъемами 4 pin Lemo.

Эти датчики используют отражающую дифферен-
циальную катушку с рабочим диапазоном от 200 кГц 
до 3 МГц. Это делает их удобными как для контроля 
алюминиевых конструкций, так и для материалов с 
низкой проводимостью.

Стандартные датчики обозначаются дробью ( 1 /2 ”). 
Фактический размер датчика - это диаметр 0.0 10” 
(0.25 мм) При специальных заказах размер указы-
вается до десятичных (505”). Эти датчики будут из-
готовлены по заданному диаметру без заниженно-
сти размера. Требуемая рабочая длина должна быть 
зафиксирована. Есть комплекты этих датчиков.

RA Датчики

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание и рабочую длину.

Описание датчика Номер 
датчика

Описание 
датчика

Номер 
датчика Рабочая длина(W/L)

RA-5/32S 9216290 RA-1/4S 9203484 0.25” 6 мм

RA-5/16S 9203486 0.30” 8 мм

RA- 3/16 9203481 RA-1/4 9203483 1.10” 28 мм

RA-7/32 9203482 RA-9/32 9216291 1.10” 28 мм

RA-5/16 9203485 RA-11/32 9216292 1.50” 38 мм

RA- 3/8 9203487 RA-13/32 9216293 1.50” 38 мм

RA-7/16 9203488 RA-1/2 9203489 1.50” 38 мм

RA-9/16 9216294 RA-5/8 9203490 1.50” 38 мм

RA-11/16 9216295 RA- 3/4 9216296 1.50” 38 мм



8 (495) 276-06-86  •  www.ndt-td.ru  •  info@ndt-td 9

Вращающиеся датчики для сканеров

ДА ТЧИ К И ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ Р УЧНЫХ СКАНЕРОВ R A 1 9 , R A 2000
И MINIMITE (4 PIN LEMO)

SPO-3564

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание и рабочую длину.

SPO -3564 имеют длинный наконечник из из-
носостойкого пластика и кожух разъема из 
нержавеющей стали. Они снабжены разъе-
мами 4 pin Fischer

Эти датчики обладают возможностью рас-
ширения до 2 0 % от заявленного диаметра. 
Они разработаны так, что дают возможность 
использования одного итого же датчика 
даже при увеличении диаметра отверстия. 
Они также применяются для контроля от-
верстий нестандартного р азмера, если при-
менение датчи ка фиксированного размера 
невозможно.

Эти д атчики используют отражающую дифференциальную катуш ку с рабочим диапазоном от 50 0 КГц до 
3 МГц. Это делает их удобными как для контроля алюминиевых конструкций, так и для материалов с низ-
кой проводимостью. Есть комплекты этих датчиков.

Описание датчика Номер датчика Рабочая длина (W/L)

SPO-3564.156-0.187 9230078 1.10” 28 мм

SPO-3564.187-0.218 9217153 1.10” 28 мм

SPO- 3564.218-0.250 9217154 1.10” 28 мм

SPO- 3564.250-0.281 9217155 1.10” 28 мм

SPO-3564.281-0.312 9217156 1.50” 38 мм

SPO- 3564.312-0.375 9217157 1.50” 38 мм

SPO- 3564.375-0.437 9217158 1.50” 38 мм

SPO- 3564.437-0.500 9217159 1.50” 38 мм

SPO- 3564.500-0.562 9217160 1.50” 38 мм

SPO- 3564.562-0.625 9218785 1.50” 38 мм

SPO- 3564.625-0.687 9218786 1.50” 38 мм

SPO- 3564.687-0.750 9218787 1.50” 38 мм

SPO- 3564.750-0.812 9218788 1.50” 38 мм
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Вращающиеся датчики для сканеров

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ РУЧНЫХ СКАНЕРОВ RA19, RA2000,
И MINIMITE (4 PIN LEMO)

Эти датчики снабжены разъемом 4 pin Lemo и катушками R A типа с рабочим диапазоном от 500 КГц до 3 
МГц. Это делает их удобными для контроля первого слоя алюминиевых конструкций.

1. Датчики для контроля поверхности – для кон-
троля области непосредственно вокруг кромки.

2. Датчики для контроля поверхности – в датчи-
ке используется шарикоподшипниковая направля-
ющая для выравнивания.

3. Датчики для контроля поверхности (не кони-
ческие) –для контроля зоны непосредственно вне 
неконического отверстия (зажим должен быть уда-
лен). У всех датчиков есть «pilot shaft» для легкого 
выравнивания. Есть датчики пяти размеров

4. Конические датчики – используются для контроля конических отверстий. У всех датчиков есть «pilot 
shaft» для легкого выравнивания. Есть датчики пяти размеров.

Специальные датчики

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание.

Конические Номер датчика Неконические Номер датчика

SPO-4031-5/32” 9216594 SPO- 3986-5/32” 9216604

SPO-4031- 3/16” 9216595 SPO- 3986- 3/16” 9216605

SPO-4031-7/32” 9216596 SPO- 3986-7/32” 9216606

SPO-4031-1/4” 9216597 SPO- 3986-1/4” 9216607

SPO-4031-5/16” 9216598 SPO- 3986-5/16” 9216608

Контроль поверхности Номер датчика
Контроль поверхности 

(Raised Fastener)
Номер датчика

SPO- 2906-(5/32 до 3/16”) 9216603 SPO-4308-5/32” 9216602

SPO-4243 -(3/16 до 7/32”) 9216599 SPO-4307-5/16” 9216601
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Специальные датчики

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание.

Вращающиеся датчики для сканеров

СПЕЦИАЛЬНЫ Е ДАТЧИКИ ДЛЯ СКАНЕРОВ SPITFIRE, MINIMITE
(4 PIN FISCHER), HOCKING И ROHMANN.

Эти датчи ки снабжены разъемом 4 pin Fischer и 
катушками R A с рабочим диапазоном от 500 кГц 
до 3 МГц. Это делает их удобными для контроля 
первого слоя алюминиевых конструкций.

1. Датчики дл я контроля поверхности – для кон 
троля области непосредств енно в окр уг кромки

2. Датчики для контроля поверхности – в датчи-
ке используется шарикоподшипниковая направ-
ляющая для выравнивания.

3. Датчики дл я контроля поверхности (неко-
нические) – для контр ол я зоны непосредственно 
вне неконического отверстия (зажим должен быть 
удален). У всех датч иков есть «pilot shaft» для лег-
кого выравнивания. Есть д а тч ик и п я ти размеров.

4. Конические датчики – используются для контроля конических отверстий.
У всех датчиков есть «pilot shaft» для легкого выравнивания.
Есть датчики пяти размеров.

Конические Номер датчика Неконические Номер датчика

SPO-5787-5/32” 9222381 SPO-5786-5/32” 9222386

SPO-5787-3/16” 9222382 SPO-5786- 3/16” 9222387

SPO-5787-7/32” 9222383 SPO-5786-7/32” 9222388

SPO-5787-1/4” 9222384 SPO-5786-1/4” 9222389

SPO-5787-5/16” 9222385 SPO-5786-5/16” 9222390

Контроль
поверхности Номер датчика Контроль поверхности 

(Raised Fastener) Номер датчика

SPO-6635-(5/32 до 3/16”) 9222391 SPO-5784-5/32” 9222393

SPO-6636-( 3/16 до 7/32”) 9222392 SPO-5785-5/16” 9222394
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Вращающиеся датчики для сканеров

ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ NORTEC® PS-5
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Эти датчики изготовлены так, что есть возможность выбора катушки: мостовая/
абсолютная, мостовая / дифференциальная или отражающая / дифференци-
альная с разнообразием частотных диапазонов. Они обладают износостойким 
пластиковым наконечником и кожухом разъема из нержавеющей стали. Эти 
датчики имеют возможность расширения до 20% больше заявленного диаме-
тра. Они разработаны так, что дают возможность использования одного итого 
же датчика даже при увеличении диаметра отверстия. Они также применяют-
ся для контроля отверстий нестандартного размера, если применение датчика 
фиксированного размера невозможно.

Стандартные датчики имеют рабочую длину (1 ,5 ”) 38 мм есть датчики с другой 
рабочей длиной и диаметрами.
Есть комплекты этих датчиков. Наиболее популярные комплекты описаны на 
стр. 11, но есть и другие

PS-5 Датчики для сканеров

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание.

Описание датчика Датчик Описание датчика Датчик Описание датчика Датчик

PS5/100 кГц-500 кГц/А. 156 9217628 PS5/500 кГц-2 МГц/D. 156 9217648 PS5/200 кГц-1 МГц/RD.156 9217569

PS5/100 кГц-500 кГц/А. 187 9217629 PS5/500 кГц-2 МГц/D. 187 9217520 PS5/200 кГц-1 МГц/RD. 187 9217570

PS5/100 кГц-500 кГц/А.218 9217630 PS5/500 кГц-2 МГцД>.218 9217649 PS5/200 кГц-1 МГц/RD.218 9217571

PS5/100 кГц-500 кГц/А.250 9217631 PS5/500 кГц-2 МГцД).250 9217521 PS5/ 200 кГц-1 Mr4/RD.250 9217572

PS5/100 кГц-500 кГц/А.281 9217632 PS5/500 кГц-2 МГц/D.281 9217650 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD. 281 9217573

PS5/100 кГц-500 кГц/А.312 9217633 PS5/500 кГц-2 МГц/D.312 9217522 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD.312 9217574

PS5/100 кГц-500 кГц/А.343 9217634 PS5/500 кГц-2 МГц/0.343 9217651 PS5/ 200 кГц-1 Mr4/RD.343 9217575

PS5/100 кГц-500 кГц/А.375 9217635 PS5/500 кГц-2 МГц/0.375 9217523 PS5/ 200 кГц-1 Mr
5
/RD.375 9217576

PS5/100 кГц-500 кГц/А.406 9217636 PS5/500 кГц-2 МГц/0.406 9217652 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD.406 9217577

PS5/100 кГц-500 кГц/А.437 9217637 PS5/500 кГц-2 МГц/D.437 9217524 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD.437 9217578

PS5/100 кГц-500 кГц/А.468 9217638 PS5/500 кГц-2 МГц/0.468 9217653 PS5/ 200 кГц-1 Mr4/RD.468 9217579

PS5/100 кГц-500 кГц/А.500 9217639 PS5/500 кГц-2 МГц/D.500 9217525 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD. 500 9217580

PS5/100 кГц-500 кГц/А.531 9217640 PS5/500 кГц-2 МГц/D.531 9217654 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD.531 9217581

PS5/100 кГц-500 кГц/А. 562 9217641 PS5/500 кГц-2 МГц/D.562 9217526 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD.562 9217582

PS5/100 кГц-500 кГц/А.593 9217642 PS5/500 кГц-2 МГцД).593 9217655 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD. 593 9217583

PS5/100 кГц-500 кГц/А.625 9217643 PS5/500 кГц-2 МГцД).625 9217527 PS5/ 200 кГц-1 Mr4/RD.625 9217584

PS5/100 кГц-500 кГц/А.656 9217644 PS5/500 кГц-2 МГц/0.656 9217656 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD.656 9217585

PS5/100 кГц-500 кГц/А.687 9217645 PS5/500 кГц-2 МГцД).687 9217657 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD.687 9217586

PS5/100 кГц-500 кГц/А.718 9217646 PS5/500 кГц-2 МГцД>.718 9217658 PS5/ 200 кГц-1 Mr4/RD.718 9217587

PS5/100 кГц-500 кГц/А.750 9217647 PS5/500 кГц-2 МГц/D.750 9217528 PS5/ 200 кГц-1 МГц/RD. 750 9217588
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PS-5 датчики для сканеров

     Как заказать:  укажите номер комплекта и описание.

Вращающиеся датчики для сканеров

ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СКАНЕРОВ NORTEC® PS-5
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Комплект датчиков, PS5 AF # 
9217666 NSN 6635-01-415-9099

Комплект датчиков,
PS5 Абсолютный # 9230230

Комплект датчиков,
PS5 Дифференциальный # 9230231

PS5/200 кГц-1 МГц/RD. 156 PS5/100 кГц-500 кГц/А.156 PS5/500 кГц-2 МГц/D. 156

PS5/200 кГц-1 МГц/RD. 187 PS5/100 кГц-500 кГц/А. 187 PS5/500 кГц-2 МГц/D. 187

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.218 PS5/100 кГц-500 кГц/А.218 PS5/500 кГц-2 МГц/D.218

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.250 PS5/100 кГц-500 кГц/А.250 PS5/500 кГц-2 МГц/D.250

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.281 PS5/100 кГц-500 кГц/А.281 PS5/500 кГц-2 МГц/D.281

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.312 PS5/100 кГц-500 кГц/А.312 PS5/500 кГц-2 МГц/D.312

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.343 PS5/100 кГц-500 кГц/А.343 PS5/500 кГц-2 МГц/D.343

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.375 PS5/100 кГц-500 кГц/А.375 PS5/500 кГц-2 МГц/D.375

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.406 PS5/100 кГц-500 кГц/А.406 PS5/500 кГц-2 МГц/D.406

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.437 PS5/100 кГц-500 кГц/А.437 PS5/500 кГц-2 МГц/D.437

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.468 PS5/100 кГц-500 кГц/А.468 PS5/500 кГц-2 МГц/D.468

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.500 PS5/100 кГц-500 кГц/А.500 PS5/500 кГц-2 МГц/D.500

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.531 PS5/100 кГц-500 кГц/А.531 PS5/500 кГц-2 МГц/D.531

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.562 PS5/100 кГц-500 кГц/А.562 PS5/500 кГц-2 МГц/D.562

PS5/200 кГц-1 МГц/RD. 593 PS5/100 кГц-500 кГц/А.593 PS5/500 кГц-2 МГц/D.593

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.625 PS5/100 кГц-500 кГц/А.625 PS5/500 кГц-2 МГц/D.625

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.656 PS5/100 кГц-500 кГц/А.656 PS5/500 кГц-2 МГц/D.656

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.687 PS5/100 кГц-500 кГц/А.687 PS5/500 кГц-2 МГц/D.687

PS5/200 кГц-1 МГц/RD.718 PS5/100 кГц-500 кГц/А.718 PS5/500 кГц-2 МГц/D.718

PS5/200 кГц-1 МГц/RD. 750 PS5/100 кГц-500 кГц/А.750 PS5/500 кГц-2 МГц/D.750
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Вращающиеся датчики для сканеров

ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СКАНЕРОВ PS-2 И PS -3

Д атчики SA и SD снабжены разъемами 4 pin Switchcraft и могут 
содержать абсолютную или дифференциальную катуш ку в мо-
стовой конфигурации.

Абсолютный датчик и S A типа содержат экранированные ка-
тушки на 100 кГц для контроля алюминиевых конструкций. 
Дифференциальные датчики SD типа содержат экранирован-
ные катушки на 50 0 кГц для контроля алюминия и /и ли мате-
риалов с низкой проводим остью и обладают возможностью 
повышения чувствительности к малым дефектам.

Доступны и другие частоты. Корпус датчика изготавливается 
из черного Делрина если не указано другое.

SA и SD Датчики для сканеров

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание.

     Как заказать:  укажите номер датчика, описание.

Пример: 9216318

Датчик #

SD

Абсолютный (SA )
Дифференциальный (SD)

16

Размер 
датчика“Х ” /6 4

Пример: SD

Абсолютный(SA)
Дифференциальный(ЗВ)

R

Добавить “R” если катушка
Установлена заподлицо

0.325

Диаметр 
датчика

500 кГц

Частота

2 ”

Размер

Размер датчиков на заказ должен быть определен до десяты х (0.5 05” ). рабочая длина должна быть фиксирована 
(W L), если она отличается от стандартной 3.0” . Если катушка устанавливается заподлицо добавляется “R ”. 
Примечание: Датчики менее 0.16 0 ” неэкранированы и не имеют расширительных гнезд Датчики , указан-
ные ниже не имеют шарикового наконечника 0 .220 ”.

Диаметр датчика или 
отверстия

SA абсолютный 
экранированый

№
Датчика

SD 
дифференциальный 

экранированый

№
Датчика Рабочая длина

0.156” 4.0 мм 5/32” SA-10 9216299 SD-10 9216315 1.4” 36 мм

0.187” 4.7 мм 3/16” SA-12 9216301 SD-12 9216316 1.4” 36 мм

0.218” 5.5 мм 7/32” SA-14 9216302 SD-14 9216317 1.4” 36 мм

0.250” 6.3 мм 1/4” SA-16 9216303 SD-16 9216318 1.4” 36 мм

0.281” 7.1 мм 9/32” SA-18 9216304 SD-18 9216319 1.4” 36 мм

0.312” 7.9 мм 5/16” SA-20 9216305 SD-20 9216320 3.0” 76 мм

0.343” 8.7 мм 11/32” SA-22 9216306 SD-22 9216321 3.0” 76 мм

0.375” 9.5 мм 3/8” SA-24 9216307 SD-24 9216322 3.0” 76 мм

0.406” 10.3 мм 13/32” SA-26 9216308 SD-26 9216323 3.0” 76 мм

0.437” 11.1 мм 7/16” SA-28 9216309 SD-28 9216324 3.0” 76 мм

0.500” 12.7 мм 1/2” SA-32 9216310 SD-32 9216325 3.0” 76 мм

0.562” 14.3 мм 9/16” SA-36 9216311 SD-36 9216326 3.0” 76 мм

0.625” 15.9 мм 5/8” SA-40 9216312 SD-40 9216327 3.0” 76 мм

0.687” 17.5 мм 11/16” SA-44 9216313 SD-44 9216328 3.0” 76 мм
0.750” 19.0 мм 3/4” SA-48 9216314 SD-48 9216329 3.0” 76 мм

* По специальному заказу могут быть изготовлены датчики других диаметров и с другой рабочей длиной. Стандартный 
частотный диапазон для абсолютных датчиков S A от 100 кГц до 500 кГц. Для дифференциальных SD от 500 кГц до 2 МГц.
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Вращающиеся датчики для сканеров

БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
ДЛЯ СКАНЕРОВ RC RECHII

Пример: RCB

Тип датчика

0.240

Диаметр датчика

WL800

Рабочая длина

RCS
доступные диаметры

RCA
доступные диаметры

RCB
доступные диаметры

RCC
доступные диаметры

0.050” до 0.129” 0.130” до 0.169” 0.170” до 0.624” 0.625” до 1.500”

Эти датчики снабжены разъемами 4 pin Switchcraft. Они изготовлены 
из нержавеющей стали.

Используются стандартные отражающие дифференциальные кат у ш 
ки . Они облают бо л ьши м частотным диапазоном (обычно от 500 кГц 
до 2 МГц), с хорошим соотношением сигнал /шум.

RC датчики производятся для высокоскоростного сканера RECHII (15 
00 об /мин). Эти д атчики не п одходят д ля сканеров P S-2 или P S-3.

Бесконтактные RC датчики обычно заказывают размером 0.01 0 ” (0.25 мм) 
меньше, чем диаметр отверстия для чистоты показаний. Они будут 
работать еще более точно (в зависимости от размера дефекта) при 
более низкой чувствительности.

Все датчики RECHII производятся по спецификациям заказчика.

RC Датчики для сканера

     Как заказать:  укажите тип датчика, диаметр и рабочую длину

При заказе:
Все размеры RC датчи ков до лжны быт ь указаны до десяты х ( . — ” ). Д атчик будет изготовлен по заданно-
му диаметру без занижения размера. Рабочая длина должна быть указана при составлении заказа.

RC датчики для сканеров м огут быть от 0.050” до 1.500” в диаметре. Они предназначены для использо-
вания со сканером RECHII II и прибором ND T-25L с дополнительными инструментальными средствами 
RECHII. Они используются для обнаружения микротрещин и дефектов в титане, инконеле и других сплавах 
с низкой проводимостью.
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Вращающиеся датчики для сканеров

ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СКАНЕРА PS-4
(КОНТАКТНЫЕ И БЕСКОНТАКТНЫЕ)

Стандартные датчики для PS-4 снабжены разъемом 6 pin Lemo. Это датчики с 
наконечником из высококачественного пластика и алюминиевым
кожухом разъема.

Это экранированные, двусторонние датчики, использующие стандартные отра-
жающие дифференциальные катушки. Они обладают широким частотным диа-
пазоном (обычно от 500 кГц - 4 МГц) с оптимальным соотношением сигнал/шум. 
Они используются для обнаружения микротрещин и дефектов в титане, инконе-
ле и других сплавах с низкой проводимостью. 

Эти датчики есть трех видов:

1. Датчики SNC (Staveley бесконтактные) обычно заказывают 0.0 10” (0.25 мм) 
меньше диаметра отверстия для точности. Они будут работать
с большей точностью (в зависимости от размера дефекта) при уменьшении чув-
ствительности.

2. Датчики SCR (Staveley контактные заподлицо) имеют возможность расши-
рения Для поддержания контакта с поверхностью на 10% от заявленного разме-
ра. 
Катушки SCR установлены заподлицо немного ниже контактной поверхности, 
что уменьшает шум при сканировании и не требует защитной ленты.

3. Датчики SC (Staveley контактные) похожи на SCR датчики, только катушка не 
установлена заподлицо. Они обеспечивают лучшую чувствительность, но требу-
ют защитной ленты.

Датчики для сканеров SCR, SNC, и SC

     Как заказать:  укажите тип датчика, диаметр и частоту

Пример: SCR

Тип 
датчика

0.239

Диаметр датчика

-S /2

Частота в МГц
-S/2 = 2 МГц
-S/6 = 6 МГц

Типы датчиков:
SNC - Staveley бесконтактные
SCR - Staveley контактные заподлицо
SC - Staveley контактные
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Комплекты датчиков для сканеров

RA19, RA2000 и MINIM ITE (4 PIN LEMO) КОМПЛЕКТЫ ДАТЧИКОВ 
ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ

КОМПЛЕКТЫ MINIMITE, R A19 и R A 2000 4-Pin Lemo

     Как заказать:  укажите материал, номер датчика и описание

Из нержавеющей стали, бесконтактные из нержавеющей стали, не контактные

Есть два комплекта датчиков:

Комплект Standard включает восемь самых популярных размеров датчиков в пе-
реносном кейсе.

Комплект Deluxe состоит из 15 размеров в диапазоне от 5 /3 2 ” до 3 / 4 в пере-
носном кейсе.

Оба комплекта состоят из высококачественных датчиков из нержавеющей стали.

Все датчики на 0 .0 1 0 ” (0.2 5 мм) меньше показанных размеров в дробях.
Стандартная рабочая длина поддерживается.

Расширяемые, контактно-расширяемые, контактные.

Комплект Expandable состоит из восьми датчиков SPO-3564 для покрытия диа-
пазона от 0.187 ” (5 мм) до 0.500 ” (13 мм). Эти датчики имеют диапазон расшире-
ния около 20 % .

Комплект Standard RA
Номер датчика 9216656

Комплект Deluxe RA Kit
Номер датчика 9216657

Комплект Expandable (SPO-3564)
Номер датчика 9216658

9203481 RA-3/16 9216290 RA-5/32 9217153 SPO-564 0.187-0.218

9203482 RA-7/32 9216293 R A-13/32 9217154 SPO-564 0.218-0.250

9203483 RA-1/4 9203481 RA-3/16 9217155 SPO-564 0.250-0.281

9203485 RA-5/16 9203488 RA-7/16 9217156 SPO-564 0.281-0.312

9203487 RA-3/8 9203482 RA-7/32 9217157 SPO-564 0.312 -0.375

9203488 RA-7/16 9203489 RA-1/2 9217158 SPO-564 0.375-0.437

9203489 RA-1/2 9203483 RA-1/4 9217159 SPO-564 0.437-0.500

9203490 RA-5/8 9216294 RA-9/16 9217160 SPO-564 0.500-0.562

Переносной кейс 9216291 RA-9/32 Переносной кейс

9203490 RA-5/8

9203845 RA-5/16

9216295 RA-11/16

9216292 RA-11/32

9216296 RA-3/4

9203487 RA-3/8

Переносной кейс
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Съемные датчики под болтовые отверстия

СТАНДАРТНЫЕ РУЧНЫЕ ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ АБСОЛЮТНЫЕ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ

Съем ные датчики под болтовые отверстия – это ручные датчики с абсолют-
ной или дифференциальной катушкой в мост овой или отражающей к онфи-
гурации. Внутрення я опорная катушка обеспечивает точность балансировки 
без внеш ни х адаптеров.

Съемный разъем позволяет датчику вращаться, в то время как кабель остает-
ся стационарным. Кабели продаются отдельно.

Ручные датчики под болтовые отверстия

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9216 156

Номер 
датчика

BL/

Бо лтовое отверстие
(*BR если катушка 

отражающая)

100 кГц-500 кГц

Частотный 
диапазон

/А

Абсолютный
(D если катушка

диффер енциальная )

0.250

Датчик/
Диаметр 

отверстия

При заказе кабелей поставляется стандартный разъем Nortec 8 pin B urnd y если не уточняется другое. 
Есть адаптеры для под ключения к приборам разных производителей.

Примечание: датчики 0.156” и менее неэкранированные и не имеют расширительных гнезд.
Датчики меньше 0.236” не имеют шарикового наконечника. На датчиках диаметром от 0.250” до 0.531” 
хомутик не съемный.

Диаметр
датчика

Абсолютный
экранированный

Номер
датчика

Дифференциальный
экранированный

Номер
датчика Рабочая длина

0.156” В/100 кГц-500 кГц/А. 156 9216153 В/500 кГц-2 МГц/D.156 9216168 1.0” 25 мм

0.187” В/100 кГц-500 кГц/А. 187 9216154 В/500 кГц-2 МГц/D.187 9216169 1.0” 25 мм

0.218” В/100 кГц-500 кГц/А.218 9216155 В/500 кГц-2 МГц/D.218 9216170 1.0” 25 мм

0.250” В/100 кГц-500 кГц/А.250 9216156 В/500 кГц-2 МГц/D.250 9216171 2.0” 51 мм

0.281” В/100 кГц-500 кГц/А.281 9216157 В/500 кГц-2 МГц/D.281 9216172 2.0” 51 мм

0.312 ” В/100 кГц-500 кГц/А.312 9216158 В/500 кГц-2 МГц/D.312 9216173 2.0” 51 мм

0.343 ” В/100 кГц-500 кГц/А.343 9216159 В/500 кГц-2 МГц/D.343 9216174 2.0” 51 мм

0.375” В/100 кГц-500 кГц/А.375 9216160 В/500 кГц-2 МГц/D.375 9216175 2.0” 51 мм

0.406” В/100 кГц-500 кГц/А.406 9216161 В/500 кГц-2 МГц/D.406 9216176 2.0” 51 мм

0.437” В/100 кГц-500 кГц/А.437 9216162 В/500 кГц-2 МГц/D.437 9216177 2.0” 51 мм

0.500” В/100 кГц-500 кГц/А.500 9216163 В/500 кГц-2 МГц/D.500 9216178 2.0” 51 мм

0.562 ” В/100 кГц-500 кГц/А.562 9216164 В/500 кГц-2 МГц/D. 562 9216179 3.2” 82 мм

0.625” В/100 кГц-500 кГц/А.625 9216165 В/500 кГц-2 МГц/D.625 9216180 3.2” 82 мм

0.687” В/100 кГц-500 кГц/А. 68 7 9216166 В/500 кГц-2 МГц/D.687 9216181 3.2” 82 мм

0.750” В/100 кГц-500 кГц/А. 750 9216167 В/500 кГц-2 МГц/D. 750 9216182 3.2 ” 82 мм

Для мостовых датчиков используется съемный кабель C/SC/6 (#9113016) или C/RA6 (#9113017).
Стандартный частотный диапазон для абсолютных датчиков от 10 0 кГц до 500 к Гц . Стандартный частот-
ный диапазон для дифференциальных датчиков от 5 00 к Гц до 2 МГц.
*При заказе отражающи х катушек (специальный заказ) указыв ается только описание. Для отражающих датч 
иков (специальный заказ ) используется съемн ы й кабель CR/SC/6 ( #9113429) или CR/RA/6(#9113430). 
Показанные размеры приблизительны.
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Съемные датчики под болтовые отверстия

POWERLINK™ РУЧНЫЕ ДАТЧИКИ ПОД БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ АБСОЛЮТНЫЕ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ

Ручные датчики PowerLink™ под болтовые отверстия

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9222218

Номер 
датчика

BL/

Бо лтовое отверстие
(*BRL если катушка

отражающая)

100 кГц-500 кГц

Частотный 
диапазон

/А

(D с дифференициалъной 
катушкой)

0.250

Датчик/
Диаметр 

отверстия

Диаметр
датчика

Абсолютный
экранированный

Номер
датчика

Дифференциальный
экранированный

Номер
датчика Рабочая длина

0.156” В/100 кГц-500 кГц/А. 156 9216153 В/500 кГц-2 МГц/D.156 9216168 1.0” 25 мм

0.187” В/100 кГц-500 кГц/А. 187 9216154 В/500 кГц-2 МГц/D.187 9216169 1.0” 25 мм

0.218” В/100 кГц-500 кГц/А.218 9216155 В/500 кГц-2 МГц/D.218 9216170 1.0” 25 мм

0.250” В/100 кГц-500 кГц/А.250 9216156 В/500 кГц-2 МГц/D.250 9216171 2.0” 51 мм

0.281” В/100 кГц-500 кГц/А.281 9216157 В/500 кГц-2 МГц/D.281 9216172 2.0” 51 мм

0.312 ” В/100 кГц-500 кГц/А.312 9216158 В/500 кГц-2 МГц/D.312 9216173 2.0” 51 мм

0.343 ” В/100 кГц-500 кГц/А.343 9216159 В/500 кГц-2 МГц/D.343 9216174 2.0” 51 мм

0.375” В/100 кГц-500 кГц/А.375 9216160 В/500 кГц-2 МГц/D.375 9216175 2.0” 51 мм

0.406” В/100 кГц-500 кГц/А.406 9216161 В/500 кГц-2 МГц/D.406 9216176 2.0” 51 мм

0.437” В/100 кГц-500 кГц/А.437 9216162 В/500 кГц-2 МГц/D.437 9216177 2.0” 51 мм

0.500” В/100 кГц-500 кГц/А.500 9216163 В/500 кГц-2 МГц/D.500 9216178 2.0” 51 мм

0.562 ” В/100 кГц-500 кГц/А.562 9216164 В/500 кГц-2 МГц/D. 562 9216179 3.2” 82 мм

0.625” В/100 кГц-500 кГц/А.625 9216165 В/500 кГц-2 МГц/D.625 9216180 3.2” 82 мм

0.687” В/100 кГц-500 кГц/А. 68 7 9216166 В/500 кГц-2 МГц/D.687 9216181 3.2” 82 мм

0.750” В/100 кГц-500 кГц/А. 750 9216167 В/500 кГц-2 МГц/D.750 9216182 3.2 ” 82 мм

*При заказе отражающи х катушек (специальный заказ) указыв ается только описание. Данные размеры 
приблизительны.

Съемные датчики под болтовые отверстия PowerLink™ могут быть с абсо-
лютной или дифференциальной катушками в мостовой или отражающей 
конфигурациях. Внутренняя опорная катушка обеспечивает точность ба-
лансировки без внешних адаптеров. Все датчики снабжены регулируемым 
хомутиком. Кабель подходит для большинства ВТ датчиков PowerLink™ и 
позволяет работать с датчиками как в мостовой, так и в отражающей кон-
фигурации. Все ВТ датчики Nortec® PowerLink™ обратно совместимы с 
приборами Nortec NDT -19 и NDT-24.Кабели“ СЕ/8С/6 ” для серии Nortec® 
20 00 и “C/SC/67Р” для приборов NDT-19 и NDT-24, продаются отдельно.
Технология PowerLink™ обеспечивает отличную производительность при 
использовании с новыми ВТ инструментами Staveley. PowerLink™ обладает 
возможностью автоматического распознавания датчика и документации, 
а также обеспечивает оптимальную связь между прибором и датчиком.

Примечание: Датчики от 0.156” и ниже неэкранированные и не имеют расширительного гнезда.
Датчики меньше 0.236” не имеют шарового наконечника. На датчиках от 0.250 до 0.5^ 1 в диаметре хому-
тик не съемный.
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3551 Карандашные датчики

КАРАНДАШНЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® 3551

Карандашные датчики типа 3551 снабжены встроенным кабелем малого диаметра, регулируемым хомути-
ком. Они могут быть с абсолютной или дифференциальной катушкой, как в мостовой, так и в отражающей 
конфигурации (экранированные и неэкранированные). Экранированные катушки имеют область чувстви-
тельности около 0.08” (2 мм) в диаметре. Датчики снабжены разъемом Nortec® 8 pin Burndy если не уточ-
няется другое.

Карандашные датчики Nortec® 3551

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9204914

Номер датчика

3551F

Тип

100 кГц

Частота

Частотный
диапазон

Абсолютный
неэкранированный Номер датчика Абсолютный

экранированный Номер датчика

Стандартные абсолютные (Мостового типа-не PowerLink™)

50 кГц-100 кГц 3551 50 кГц 9213382 3551 F 50 кГц 9213384

100 кГц-500 кГц 3551 100 кГц 9204910 3551 F 100 кГц 9204914

500 кГц-1 МГц 3551 500 кГц 9204911 3551 F 500 кГц 9204915

1 МГц-2 МГц 3551 1 МГц 9204912 3551 F 1 МГц 9204916

2 МГц-4 МГц 3551 2 МГц 9204913 3551 F 2 МГц 9204917

4 МГц-6 МГц 3551 4 МГц 9213383 3551 F 4 МГц 9213385

1 кГц-100 кГц 3551 R 1 кГц 9216592 * 3551 RF 1 кГц 9216593 *

100 КГц-1 МГц 3551 R 100 кГц 9213391 3551 RF 100 кГц 9213394

1 МГц-3 МГц 3551 R 1 МГц 9213392 3551 RF 1 МГц 9213395

3 МГц-6 МГц 3551 R 3 МГц 9213393 3551 RF 3 МГц 9213396

Частотный
диапазон

Дифференциальные
неэкранированные Номер датчика Дифференциальные

экранированные Номер датчика

Абсолютные отражающие (He-PowerLink™)

Стандартные дифференциальные (Мостового типа He-PowerLink™)

100 кГц-500 кГц 3551 D 100 кГц 9216590 3551 DF 100 кГц 9216591

500 кГц-2 МГц 3551 D 500 кГц 9213386 3551 DF 500 кГц 9213389

2 МГц-4 Мгц 3551 D 2 МГц 9213387 3551 DF 2 МГц 9213428

4 Мгц-6 МГц 3551 D 4 МГц 9213388 3551 DF 4 МГц 9213390

Отражающие дифференциальные (не-PowerLink™)

500 кГц-3 МГц 3551 RD 500 кГц 9213397 3551 RDF 500 кГц 9213399

3 МГц-6 МГц 3551 RD 3 МГц 9213398 3551 RDF 3 МГц 9213400

У датчика 3551 стандартный внешний диаметр = 0.18”
* Диаметр датчика = 0.25”
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3551 Карандашные датчики

КАРАНДАШНЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® 3551L POWERLINK™

Карандашные датчики Nortec® 3551L

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9230122

Номер датчика

3551FL

Тип

100 кГц

Частота

1 кГц-100 кГц 3551 RL1 кГц 9230103 * 3551 RFL 1 кГц 9230107 *

100 КГц-1 МГц 3551 RL 100 кГц 9230104 3551 RFL 100 кГц 9230108

1 МГц-3 МГц 3551 RL 1 МГц 9230105 3551 RFL 1 МГц 9230109

Частотный
диапазон

Дифференциальные
неэкранированные Номер датчика Дифференциальные

экранированные Номер датчика

Абсолютные отражающие (He-PowerLink™)

Стандартные дифференциальные (Мостового типа He-PowerLink™)

100 кГц-500 кГц 3551 DL 100 кГц 9230127 3551 DFL 100 кГц 9230131

500 кГц-2 МГц 3551 DL 500 кГц 9230128 3551 DFL 500 кГц 9230132

2 МГц-4 Мгц 3551 DL 2 МГц 9230129 3551 DFL 2 МГц 9230133

4 Мгц-6 МГц 3551 DL 4 МГц 9230130 3551 DFL 4 МГц 9230134

Абсолютные отражающие

500 кГц-3 МГц 3551 RDL 500 кГц 9230111 3551 RDFL 500 кГц 9230113

3 МГц-6 МГц 3551 RDL 3 МГц 9230112 3551 RDFL 3 МГц 9230114

Карандашные датчики типа 355 1L снабжены встроенным кабелем малого диаметра, регулируемым хо-
мутиком. Они могут быть с абсолютной или дифференциальной катушкой, как в мостовой, так и в отра-
жающей конфигурации (экранированные и неэкранированные). Экранированные катушки имеют область 
чувствительности около 0 . 0 8 ” (2 мм) в диаметре. Датчики снабжены разъемом Nortec® 16 pin Lеmо если 
не уточняется другое.

Частотный
диапазон

Абсолютный
неэкранированный Номер датчика Абсолютный

экранированный Номер датчика

Стандартные абсолютные (Мостового типа)

50 кГц-100 кГц 3551 50 кГц 9230115 3551 FL 50 кГц 9230121

100 кГц-500 кГц 3551 100 кГц 9230116 3551 FL 100 кГц 9230122

500 кГц-1 МГц 3551 500 кГц 9230117 3551 FL 500 кГц 9230123

1 МГц-2 МГц 3551 1 МГц 9230118 3551 FL 1 МГц 9230124

2 МГц-4 МГц 3551 2 МГц 9230119 3551 FL 2 МГц 9230125

4 МГц-6 МГц 3551 4 МГц 9230120 3551 FL 4 МГц 9230126

У датчика 3551 стандартный внешний диаметр = 0.18”
* Диаметр датчика = 0.25”
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3551 Карандашные датчики

СТАНДАРТНЫЕ СЪЕМНЫЕ КАРАНД АШ НЫ Е ДАТЧИКИ NORTEC®

Стандартные съемные карандаш ные датчики Nortec® снабжены регулируемым хомутиком и высококаче-
ственн ыми быстросъемным разъемом.

Они могут быть с абсолютной или дифференциальной катушкой, как в мостовой, так и в отражающей кон-
фигурации (экранированные и неэкранированные). Экранированные катушки имеют область чувствитель-
ности около 0.08 ” (2 мм) в диаметре.

Кабели продаются отдельно.

Стандартные съемные карандашные датчики Nortec®

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9213408

Номер датчика
(PR отражающий)

Р

Карандаш

/100 кГц-500 кГц /

Частотный диапазон
(D дифференциальный)

А

Абсолютный

Частотный
диапазон

Абсолютный
неэкранированный Номер датчика Абсолютный

экранированный Номер датчика

Стандартные абсолютные (Мостового типа)

50 кГц-100 кГц Р/50 кГц-100 кГц /AU 9213401 Р/50 кГц-100 кГц /А 9213407

100 кГц-500 кГц Р/100 кГц-500 кГц /AU 9213402 Р/100 кГц-500 кГц /А 9213408

500 кГц-1 МГц Р/500 кГц-1 МГц /AU 9213403 Р/500 кГц-1 МГц /А 9213014

1 МГц-2 МГц Р/1 МГц-2 МГц /AU 9213404 Р/1 МГц-2 МГц /А 9213409

2 МГц-4 МГц Р/ 2 МГц-4 МГц /AU 9213405 Р/ 2 МГц-4 МГц /А 9213410

4 МГц-6 МГц Р/4 МГц-6 МГц /AU 9213406 Р/4 МГц-6 МГц /А 9213411

1 кГц-100 кГц PR/1 кГц-100 кГц /AU 9216538* PR/1 кГц-100 кГц /А 9216539*

100 кГц-1 МГц PR/100 кГц-1 МГц /AU 9213417 PR/100 кГц-1 МГц /А 9213420

1 МГц-3 МГц PR/1 МГц-3 МГц /AU 9213418 PR/1 МГц-3 МГц /А 9213421

Частотный
диапазон

Дифференциальные
неэкранированные Номер датчика Дифференциальные

экранированные Номер датчика

Стандартные дифференциальные (Мостового типа)

500 кГц-2 МГц Р/500 кГц-2 МГц /DU 9213412 Р/500 кГц-2 МГц /D 9213015

2 МГц-4 МГц Р/ 2 МГц-4 МГц /DU 9213413 Р/2 МГц-4 МГц /D 9213412

4 МГц-6 МГц Р/4 МГц-6 МГц /DU 9213414 Р/4 МГц-6 МГц /D 9213416

Абсолютные отражающие

500 кГц-3 МГц PR/500 кГц-3 МГц /DU 9213423 PR/500 кГц-3 МГц /D 9213425

3 МГц-6 МГц PR/3 МГц-6 МГц /DU 9213424 PR/3 МГц-6 МГц /D 9213426

Для мостовых датчиков используется кабель “C/SC/6” (P/N 9113016) или “C/RA/6” (P/N 9113017).
Для отражающих датчиков используется кабель “CR/SC/6” (P/N 9113429) или “CR/RA/6” (P/N 9113430).
Стандарт по внешнему диаметру = 0.18”, * Диаметр датчика = 0.25”
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3551 Карандашные датчики

СЪЕМНЫЕ КАРАНДАШНЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® POWERLINK™

Съемные карандашные датчики Nortec® PowerLink™

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9222180

Номер датчика
(PRL отражающий)

PL

Карандаш

/100 кГц-500 кГц /

Частотный диапазон

А

Абсолютный
(D дифференциальный)

1 кГц-100 кГц PRL/1 кГц-100 кГц /AU 9222419* PRL/1 кГц-100 кГц /А 9222420*

100 кГц-1 МГц PRL/100 кГц-1 МГц /AU 9222421 PRL/100 кГц-1 МГц /А 9222188

1 МГц-3 МГц PRL/1 МГц-3 МГц /AU 9222422 PRL/1 МГц-3 МГц /А 9222423

Частотный
диапазон

Дифференциальные
неэкранированные Номер датчика Дифференциальные

экранированные Номер датчика

Съемные дифференциальные (Мостового типа)

500 кГц-2 МГц РL/500 кГц-2 МГц /DU 9222426 РL/500 кГц-2 МГц /D 9222184

2 МГц-4 МГц РL/ 2 МГц-4 МГц /DU 9222427 РL/2 МГц-4 МГц /D 9222185

4 МГц-6 МГц РL/4 МГц-6 МГц /DU 9222428 РL/4 МГц-6 МГц /D 9222186

Съемные отражающие дифференциальные

500 кГц-3 МГц PRL/500 кГц-3 МГц /DU 9222430 PRL/5 00 кГц-3 МГц /Р 9222163

3 МГц-6 МГц PRL/3 МГц-6 МГц /DU 9222431 PRL /3 МГц-6 МГц /Р 9222432

Стандартные съемные карандашные датчики N ortec® PowerLink™ снабжены регулируемым хомутиком и 
высококачественным быстросъемным разъемом.

Они могут быть с абсолютной или дифференциальной катушкой, как в мостовой, так и в отражающей кон-
фигурации (экранированные и неэкранированные). Экранированные катушки имеют область чувствитель-
ности около 0 .08 ” (2 мм) в диаметре.

Кабели продаются отдельно.

Частотный
диапазон

Абсолютный
неэкранированный Номер датчика Абсолютный

экранированный Номер датчика

Стандартные абсолютные (Мостового типа)

50 кГц-100 кГц PL/50 кГц-100 кГц /AU 9222411 PL/50 кГц-100 кГц /А 9222179

100 кГц-500 кГц PL/100 кГц-500 кГц /AU 9222412 PL/100 кГц-500 кГц /А 9222180

500 кГц-1 МГц PL/500 кГц-1 МГц /AU 9222413 PL/500 кГц-1 МГц /А 9222162

1 МГц-2 МГц PL/1 МГц-2 МГц /AU 9222414 PL/1 МГц-2 МГц /А 9222181

2 МГц-4 МГц PL/ 2 МГц-4 МГц /AU 9222415 PL/ 2 МГц-4 МГц /А 9222416

4 МГц-6 МГц PL/4 МГц-6 МГц /AU 9222417 PL/4 МГц-6 МГц /А 9222418

Съемные отражающие абсолютные
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Съемные карандашные датчики

СТАНДАРТНЫЕ СЪЕМНЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ

Эти универсальные датчики используются для обнаружения поверхностных трещин и трещин вблизи по-
верхности. Они также используются для измерений проводимости и толщины покрытия. Они могут быть с 
абсолютной катушкой в мостовой конфигурации (экранированные, неэкранированные и отражающие экра-
нированные). Опорные катушки внутренние, обеспечивающие наилучшее соединение с контролирующей ка-
тушкой без внешнего адаптера эти датчики имеют высококачественный быстросъемный разъем.

Кабели продаются отдельно.

Стандартные съемные датчики Nortec® с металлическим стержнем

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9222180

Номер датчика
(PR отражающий)

Р

Карандаш

/100 кГц-500 кГц /

Частотный 
диапазон

А

Абсолютный
(D дифференциальным)

/90

Угол 
наконечника

.5

Длина 
плеча

/6

Длина

Частотный
диапазон

Абсолютный
неэкранированный Номер датчика Отражающий абсолютный 

экранированный Номер датчика

Прямой стержень

50 кГц-100 кГц Р/50 кГц-100 кГц/А/0.0/4 9216190 PR/50 кГц-500 кГц/А/0.0/4 9216194

100 кГц-500 кГц Р/100 кГц-500 кГц/А/0.0/4 9216191

500 кГц-1 МГц Р/500 кГц-1 МГц/А/0.0/4 9216192 PR/500 кГц-2 МГц/А/0.0/4 9216195

1 МГц-2 МГц Р/1 МГц-2 МГц/А/0.0/4 9216193

Прямоугольный стержень с плечом 0.03”

50 кГц-100 кГц Р/50 кГц-100 кГц/А/90.03/6 9216200 PR/50 кГц-500 кГц/А/90.03/6 9216204

100 кГц-500 кГц Р/100 кГц-500 кГц/90.03/6 9216201

500 кГц-1 МГц Р/500 кГц-1 МГц/А/90.03/6 9216202 PR/500 кГц-2 МГц/А/90.03/6 9216205

1 МГц-2 МГц Р/1 МГц-2 МГц/А/90.03/6 9216203

Прямоугольный стержень с плечом 0.25”

50 кГц-100 кГц Р/50 кГц-100 кГц/А/90.25/6 9216210 PR/50 кГц-500 кГц/А/90. 25/6 9216214

100 кГц-500 кГц Р/100 кГц-500 кГц/90.25/6 9216211

500 кГц-1 МГц Р/500 кГц-1 МГц/А/90.25/6 9216212 PR/500 кГц-2 МГц/А/90.25/6 9216215

1 МГц-2 МГц Р/1 МГц-2 МГц/А/90.25/6 9216213

Прямоугольный стержень с плечом 0.50”

50 кГц-100 кГц Р/50 кГц-100 кГц/А/90.5/6 9216220 PR/50 кГц-500 кГц/А/90.5/6 9216223

100 кГц-500 кГц Р/100 кГц-500 кГц/90.5/6 9213013

500 кГц-1 МГц Р/500 кГц-1 МГц/А/90.5/6 9216221 PR/500 кГц-2 МГц/А/90.5/6 9216224

1 МГц-2 МГц Р/1 МГц-2 МГц/А/90.5/6 9216222

С мостовыми датчиками используется кабель“С/8С/6” (P/N 9113016) или “C/RA/6” (P/N 9113017). С отражающими 
используется кабель “CR/SC/6” (P/N 9113429) или “CR/RA/6” (P/N 9113430). Есть датчики с другими параметрами.
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Съемные карандашные датчики

СЪЕМНЫЕ КАРАНДАШНЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® POWERLINK™ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ

Съемные датчики Nortec® PowerLink™ с металлическим стержнем

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9222180

Номер датчика
(PR отражающий)

ML

МL = моcтовой
МRL = отражающий

/100 кГц-500 кГц /

Частотный 
диапазон

А

Абсолютный

/90

Угол 
наконечника

.5

Длина 
плеча

/6

Длина

Частотный
диапазон

Абсолютный
неэкранированный Номер датчика Отражающий абсолютный 

экранированный Номер датчика

Прямой стержень

50 кГц-100 кГц ML/50 кГц-100 кГц/А/0.0 /4 9222165 MRL/50 кГц-500 кГц/А/0.0/4 9222209

100 кГц-500 кГц ML/100 кГц-500 кГц /А/0.0/4 9222202

500 кГц-1 МГц ML/500 кГц-1 МГц/А/0.0/4 9222203 MRL/500 кГц-2 МГц/А/0.0/4 9222210

1 МГц-2 МГц ML/1 МГц-2 МГц/А/0.0/4 9222472

Прямоугольный стержень с плечом 0.03”

50 кГц-100 кГц ML/50 кГц-100 кГц/А/90.03/6 9222473 MRL/50 кГц-500 кГц/А/90.03/6 9222477

100 кГц-500 кГц ML/100 кГц-500 кГц/90.03/6 9222204

500 кГц-1 МГц ML/500 кГц-1 МГц/А/90.03/6 9222205 MRL/500 кГц-2 МГц/А/90.03/6 9222478

1 МГц-2 МГц ML/1 МГц-2 МГц/А/90.03/6 9230022

Прямоугольный стержень с плечом 0.25”

50 кГц-100 кГц ML/50 кГц-100 кГц/А/90.25/6 9222474 MRL/50 кГц-500 кГц/А/90.25/6 9222213

100 кГц-500 кГц ML/100 кГц-500 кГц/90.25/6 9222206

500 кГц-1 МГц ML/500 кГц-1 МГц/А/90.25/6 9222207 MRL/500 кГц-2 МГц/А/90.25/6 9222214

1 МГц-2 МГц ML/1 МГц-2 МГц/А/90.25/6 9230004

Прямоугольный стержень с плечом 0.50”

50 кГц-100 кГц ML/50 кГц-100 кГц/А/90.5/6 9222476 PR/50 кГц-500 кГц/А/90.5/6 9216223

100 кГц-500 кГц ML/100 кГц-500 кГц/90.5/6 9222164

500 кГц-1 МГц ML/500 кГц-1 МГц/А/90.5/6 9222208 PR/500 кГц-2 МГц/А/90.5/6 9216224

1 МГц-2 МГц ML/1 МГц-2 МГц/А/90.5/6 9230071

Датчики PowerLink™ с металлическим стержнем используются для обнаружения поверхностных трещин и 
трещин в близи поверхности. Они могут быть с абсолютной катушкой в мостовой конфигурации (экрани-
рованные, неэкранированные и отражающие экранированные). Опорные катушки внутренние, обеспечи-
вающие наилучшее соединение с контролирующей катуш кой без внешнего адаптера. Кабель подходит к 
большинству ВТ датчиков PowerLink™ и позволяет работать сними, как в мостовой, так и в отражающей кон-
фигурации. Все ВТ датчики Nortec® PowerLink™ совместимы с приборами Nortec® NDT-19 и ND T -2 4.

Кабели “C L /S C / 6 ” для серии Nortec 20 0 0 и “ C /S C /6 7Р” д ля приборов ND T-19 и ND T -24, продаются 
отдельно.
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Съемные поверхностные датчики

NORTEC® СТАНДАРТНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДАТЧИКИ

Съемные поверхностные датчики доступны в различных диаметрах и с различными диапазонами частот. Они 
экранированы, для обеспечения максимальной чувствительности и используются для обнаружения трещин, 
толщинометрии и измерения толщины покрытия и проводимости. Эти датчики обладают быстросъемным 
разъемом высокого качества. Кабели продаются отдельно.

Стандартные съемные поверхностные датчики Nortec®

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9213012

Номер датчика

S

Поверхностный
(SR отражающий)

/100 кГц-500 кГц /

Частотный 
диапазон

/.31

Диаметр

Стандартные мостовые

Частотный 
диапазон

Диаметр Описние Эквивалент - SPO датчиков Номер датчика

100 Гц-2 кГц 0.75 S/100 Гц-2 кГц/0.75 9213549

300 Гц-10 кГц 0.62 S/300 Гц-10 кГц/0.62 SPO-565, SPO-1125 9213011

400 Гц-30 кГц 0.50 S/400 Гц-30 кГц/0.50 SPO-565A 9213548

500 Гц-40 кГц 0.44 S/500 Гц-40 кГц/0.44 SPO-1402, SPO-1391 9213547

1 КГц-50 кГц 0.31 S/1 кГц-50 кГц/0.31 SPO-1284, SPO-1598 9213012

5 КГц-100 кГц 0.25 S/5 кГц-100 кГц/0.25 SPO-2132 9213546

100 КГц-500 кГц 0.25 S/100 кГц-500 кГц/0.25 9216541

Стандартные отражающие

Частотный
диапазон Диаметр Описние Эквивалент несъемных 

датчиков Alcoprobe & SPO Номер датчика

100 Гц-5 кГц 0.75 SR/100 Гц-5 кГц/0.75 APS/20/S 9213555

100 Гц-20 кГц 0.62 SR/100 Гц-20 кГц/0.62 APG/16/S, SPO-2134 9213554

300 Гц-40 кГц 0.50 SR/300 Гц-40 кГц/0.50 APB/12.5/S, SP0-2136 9213553

400 Гц-60 кГц 0.44 SR/400 Гц-60 кГц/0.44 APBK/10.5/S, SPO-2025 9213552

700 Гц-80 кГц 0.31 SR/700 Гц-80 кГц/0.31 APR/8/S, SPO-2026 9213551

2 КГц-200 кГц 0.25 SR/2 КГц- 200 кГц/0.25 APR/7/S, SPQ-2404 9213550

С мостовыми датчиками используются кабели “C/SC/6” (P/N 9113016) или “C/RA/6” (P/N 9113017).
С отражающими датчиками используются кабели “CR/SC/6” (P/N 9113429) или “CR, RA/6” (P/N 9113430).
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Съемные поверхностные датчики

СЪЕМНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® POWE RLIN K™

Съемные поверхностные датчики Nortec® PowerLink™

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9222161

Номер датчика

SL

Поверхностный
(SRL отражающий)

/1 кГц-50 кГц /

Частотный 
диапазон

/.31

Диаметр

Съемные поверхностные датчики доступны в различных диаметрах и с различными диапазонами частот. Они 
экранированы, для обеспечения максимальной чувствительности и используются для обнаружения трещин, 
толщинометрии и измерения толщины покрытия и проводимости. Кабель подходит к большинству ВТ дат-
чиков PowerLink™ и позволяет работать с ними, как в мостовой, так и в отражающей конфигурации. Все ВТ 
датчики Nortec® PowerLink™ совместимы с приборами N ortec ® ND T-19 и N D T-24. Кабели “C L /S C /6 ” для 
серии Nortec 2 000 и “C / S C /6 7Р” для приборов ND T -19 и N D T-2 4 , продаются отдельно.

Стандартные мостовые

Частотный
диапазон Диаметр Описние Эквивалент - SLPO датчиков Номер датчика

100 Гц-2 кГц 0.75 SL/100 Гц-2 кГц/0.75 9222192

300 Гц-10 кГц 0.62 SL/300 Гц-10 кГц/0.62 SPO-565, SPO-1125 9222193

400 Гц-30 кГц 0.62 SL/400 Гц-30 кГц/0.50 SPO-565A 9222282

500 Гц-40 кГц 0.44 SL/500 Гц-40 кГц/0.44 SPO-1402 , SPO-1391 9222456

1 кГц-50 кГц 0.31 SL/1 кГц-50 кГц/0.31 SPO-1284, SPO-1598 9222161

5 кГц-100 кГц 0.25 SL/5 кГц-100 кГц/0.25 SPO-2132 9222196

100 кГц-500 кГц 0.25 SL/100 кГц-500 кГц/0.25 9222308

Стандартные отражающие

Частотный Диаметр Описние Эквивалент несъемных 
датчиков Alcoprobe & SLPO Номер датчика

100 Гц-5 кГц 0.75 SRL/100 Гц-5 кГц/0.75 APS/20/S 9222458

100 Гц-20 кГц 0.62 SRL/100 Гц-20 кГц/0.62 APG/16/S, SPO-2134 9222160

300 Гц-40 кГц 0.50 SRL/300 Гц-40 кГц/0.50 APB/12.5/S, SPO-2136 9222198

400 Гц-60 кГц 0.44 SRL/400 Гц-60 кГц/0.44 APBK/10.5/S, SPO-2025 9222199

700 Гц-80 кГц 0.31 SRL/700 Гц-80 кГц/0.31 APR/8/S, SPO-2026 9222200

2 кГц-200 кГц 0.25 SRL/2 кГц- 200 кГц/0.25 APR/7/S, SPQ-2404 9222201
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Круглые датчики

СТАНДАРТНЫЕ КРУГЛЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® (SPO СЕРИИ)

Круглые датчики изготовлены для использования в работе с различными диаметрами. Они используются, в 
основном для обнаружения подповерхностных трещин . Эти датчики снабжены встроенным кабелем малого 
диаметра . Они бывают как в мостовой, так и в отражающей конфигурации.

Датчики будут снабжены разъемом Nortec 8 pin Burndy, если не потребуется другой. Есть датчики других раз-
меров и с другими частотами, в соответствии с требованиями.

Стандартные круглые датчики Nortec®

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9203307

Номер датчика

SP0-996 круглый датчик

SP0 номер

Круглые датчики мостового типа Отражающие датчики мостового типа

Частотный
диапазон I.D. O.D. Описание Датчик № Частотный

диапазон I.D. O.D. Описание Датчик №

500 Гц-5 кГц 0.30 0.75 SPO-996 9203307 100 Гц-10 кГц 0.30 0.80 SPO-2031 9216702

100 Гц-1 кГц 0.33 0.83 SPO-1589 9214019 100 Гц-10 кГц 0.40 0.80 SPO-2131 9216703

100 Гц-1 кГц 0.33 1.00 SPO-1747 9214020 100 Гц-10 кГц 0.50 1.25 SPO-2030 9216704

100 Гц-1 кГц 0.34 1.00 SPO-731 9202950 100 Гц-10 кГц 0.54 0.88 SPO-2434 9216705

100 Гц-1 кГц 0.38 1.00 SPO-1746 9214021 100 Гц-10 кГц 0.54 1.15 SPO-2432 9216706

200 Гц-1 кГц 0.40 0.80 SPO-1074 9204788 100 Гц-10 кГц 0.62 1.40 SPO-2032 9216707

200 Гц-1 кГц 0.42 0.80 SPO- 2352 9214023 100 Гц-10 кГц 0.62 1.56 SPO-2433 9216708

100 Гц-1 кГц 0.46 1.00 SPO-1745 9214024 100 Гц-10 кГц 0.80 1.40 SPO-2064 9216709

100 Гц-1 кГц 0.50 1.00 SPO-2733 9214025 100 Гц-10 кГц 0.87 1.40 SPO-2435 9216710

100 Гц-1 кГц 0.50 1.25 SPO-783 9202951

100 Гц-1 кГц 0.56 1.15 SPO-1744 9214026

100 Гц-1 кГц 0.62 1.12 SPO-1240 9214030*

100 Гц-1 кГц 0.62 1.40 SPO-1154 9202955

100 Гц-1 кГц 0.64 1.15 SPO-1743 9214027

100 Гц-1 кГц 0.65 1.40 SPO-2839 9214028

100 Гц-1 кГц 0.75 1.40 SPO-1238 9203394

100 Гц-1 кГц 0.80 1.40 SPO-1274 9202956

100 Гц-1 кГц 0.87 1.40 SPO-2235 9214029
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Круглые датчики

КРУГЛЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® POW ERLINK™ (SPO СЕРИИ)

Стандартные круглые датчики Nortec® PowerLink™

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9230154

Номер датчика

SP0-996L круглый датчик

SP0 номер

Круглые датчики изготовлены для использования в работе с различными диаметрами. Они используются, в 
основном для обнаружения подповерхностных трещин . Эти датчики снабжены встроенным кабелем малого 
диаметра . Они бывают как в мостовой, так и в отражающей конфигурации.

Датчики будут снабжены разъемом 16 pin Lemo. Есть датчики других размеров и с другими частотами в соот-
ветствии со специальными требованиями.

Круглые датчики мостового типа Отражающие датчики мостового типа

Частотный
диапазон I.D. O.D. Описание Датчик № Частотный

диапазон I.D. O.D. Описание Датчик №

500 Гц-5 кГц 0.30 0.75 SP0-996L 9230154 100 Гц-10 кГц 0.30 0.80 SPO-2031L 9230076

100 Гц-1 кГц 0.33 0.83 SPO-1589L 9230315 100 Гц-10 кГц 0.40 0.80 SPO-2131L 9230332

100 Гц-1 кГц 0.33 1.00 SPO-1747L 9230316 100 Гц-10 кГц 0.50 1.25 SPO-2030L 9230333

100 Гц-1 кГц 0.34 1.00 SP0-731L 9230317 100 Гц-10 кГц 0.54 0.88 SPO-2434L 9230334

100 Гц-1 кГц 0.38 1.00 SP0-1746L 9230318 100 Гц-10 кГц 0.54 1.15 SP0-2432L 9230335

200 Гп-1 кГц 0.40 0.80 SPO-1074L 9230319 100 Гц-10 кГц 0.62 1.40 SPO-2032L 9230336

200 Гц-1 кГц 0.42 0.80 SPO- 2352L 9230320 100 Гц-10 кГц 0.62 1.56 SP0-2433L 9230337

100 Гц-1 кГц 0.46 1,00 SPO-1745L 9230321 100 Гц-10 кГц 0.80 1.40 SPO-2064L 9230338

100 Гц-1 кГц 0.50 1.00 SPO-2733L 9230322 100 Гц-10 кГц 0.87 1.40 SP0-2435L 9230339

100 Гц-1 кГц 0.50 1.25 SP0-783L 9230323

100 Гц-1 кГц 0.56 1.15 SP0-1744L 9230324

100 Гц-1 кГц 0.62 1.12 SPO-1240L 9230325

100 Гц-1 кГц 0.62 1.40 SPO-1154L 9230326

100 Гц-1 кГц 0.64 1.15 SP0-1743L 9230327

100 Гц-1 кГц 0.65 1.40 SPO-2839L 9230328

100 Гц-1 кГц 0.75 1.40 SP0-1238L 9230329

100 Гц-1 кГц 0.80 1.40 SP0-1274L 9230330

100 Гц-1 кГц 0.87 1.40 SPO-2235L 9230331
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Круглые датчики

СЪЕМНЫЕ КРУГЛЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC®

Круглые датчики изготовлены для использования в работе 
с различными диаметрами.

Эти датчики преимущественно используются для обна-
ружения подповерхностных трещин. Они могут быть как 
в мостовой, так и в отражающей конфигурации.

Эти датчики снабжены быстросъемным разъемом.

Кабели продаются отдельно.

Съемные круглые датчики Nortec®

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9215653

Номер датчика

R

Поверхностный
(RR отражающий)

/100 Гц-1 кГц/

Частотный 
диапазон

/.50

В нутренний диаметр

1.00

Внешний диаметр

Круглые датчики в мостовой конфигурации

Частотный
диапазон I.D. O.D. Отражающий Датчик № Эквивалент несъемных 

датчиков SPO

500 Гц-5 кГц 0.30 0.75 R/500 Гц-5 кГц/0.30-.75 9215650 SPO-996

100 Гц-1 кГц 0.33 1.00 R/100 Гц-1 кГц/0.33 -1.00 9215651 SPO-1747

100 Гц-1 кГц 0.34 1.00 R/100 Гц-1 кГц/0.34-1.00 9215652 SPO-731

100 Гц-1 кГц 0.50 1.00 R/100 Гц-1 кГц/0.50-1.00 9215653 SPO-2733

100 Гц-1 кГц 0.50 1.25 R/100 Гц-1 кГц/0.50-1.15 9215654 SPO-783

200 Гц-1 кГц 0.56 1.15 R/100 Гц-1 кГц/0.56-1.15 9215655 SPO-1744

200 Гц-1 кГц 0.62 1.40 R/100 Гц-1 кГц/0.62 -1.40 9215656 SPO-1154

100 Гц-1 кГц 0.75 1.40 R/100 Гц-1 кГц/0.75-1.40 9215657 SPO-1238

100 Гц-1 кГц 0.80 1.40 R/100 Гц-1 кГц/0.80-1.40 9215658 SPO-1274

Круглые отражающие датчики

Частотный
диапазон I.D. O.D. Отражающий Датчик № Эквивалент датчиков 

Alcoprobe или SPO

100 Гц-10 кГц 0.30 0.80 RR/100 Гц-10 кГц/0.30-.80 9215659 ARP/8/22P SPO-2031

100 Гц-10 кГц 0.40 0.80 RR/100 Гц-10 кГц/0.40-.80 9215660 ARP/9.5/22P SPO-2131

100 Гц-10 кГц 0.50 1.25 RR/100 Гц-10 кГц/0.50-1.25 9215661 ARP/12.5/31P SPO-2030

100 Гц-10 кГц 0.54 0.88 RR/100 Гц-10 кГц/0.54-.88 9215662 ARP/13.5/24P SPO-2434

100 Гц-10 кГц 0.54 1.15 RR/100 Гц-10 кГц/0.54-1.15 9215663 ARP/13.5/29P SPO-2432

100 Гц-5 кГц 0.62 1.40 RR/100 Гц-5 кГц/0.62-1.40 9215664 ARP/16/3 6Р SPO-2032

100 Гц-5 кГц 0.62 1.56 RR/100 Гц-5 кГц/0.62-1.56 9215665 ARP/16/40P SPO-2333

100 Гц-5 кГц 0.80 1.40 RR/100 Гц-5 кГц/0.80-1.40 9215666 ARP/20/36P SPO-2064

100 Гц-5 кГц 0.87 1.40 RR/100 Гц-5 кГц/0.87-1.40 9215667 ARP/23/36P SPO-2435
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Круглые датчики

СЪЕМНЫЕ КРУГЛЫЕ ДАТЧИКИ NORTEC® POWERLINK™

Съемные круглые датчики Nortec® PowerLink™

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9222233

Номер датчика

RL

Поверхностный
(RRL отражающий)

/500 Гц-5 кГц/

Частотный 
диапазон

/.30

Внутренний диаметр

.75

Внешний диаметр

Круглые датчики изготовлены для соответствия различ-
ным диаметрам. Они используются преимущественно 
для контроля подповерхностных дефектов. Они могут 
быть как в мостовой, так и в отражающей конфигу-
рациях. Кабель подходит к большинству ВТ датчиков 
PowerLink™ и позволяет работать сними, как в мосто-
вой, так и в отражающей конфигурации. Все ВТ датчики 
Nortec® PowerLink™ обратно совместимы с приборами 
Nortec® N D T-19 и N D T-24 . Кабели “C L /S C /6” для 
серии Nortec 200 0 и “C /S C /6 7Р” для приборов NDT -1 
9 и NDT-24 , продаются отдельно.

Круглые датчики в мостовой конфигурации

Частотный
диапазон I.D. O.D. Отражающий Датчик № Эквивалент несъемных 

датчиков SPO

500 Гц-5 кГц 0.30 0.75 RL/500 Гц-5 кГц/0.30-0.75 9222233 SPO-996

100 Гц-1 кГц 0.33 1.00 RL/100 Гц-1 кГц/0.33-1.00 9222479 SPO-1747

100 Гц-1 кГц 0.34 1.00 RL/100 Гц-1 кГц/0.34-1.00 9222480 SPO-731

100 Гц-1 кГц 0.50 1.00 RL/100 Гц-1 кГц/0.50-1.00 9222481 SPO-2733

100 Гц-1 кГц 0.50 1.25 RL/100 Гц-1 кГц/0.50-1.15 9222482 SPO-783

200 Гц-1 кГц 0.56 1.15 RL/100 Гц-1 кГц/0.56-1.15 9222483 SPO-1744

200 Гц-1 кГц 0.62 1.40 RL/100 Гц-1 кГц/0.62 -1.40 9222484 SPO-1154

100 Гц-1 кГц 0.75 1.40 RL/100 Гц-1 кГц/0.75-1.40 9222485 SPO-1238

100 Гц-1 кГц 0.80 1.40 RL/100 Гц-1 кГц/0.80-1.40 9222486 SPO-1274

Круглые отражающие датчики

Частотный LD. O.D. Отражающий Датчик № Эквивалент датчиков 
Alcoprobe или SPO

100 Гц-10 кГц 0.30 0.80 RRL/100 Гц-10 кГц/0.30-0.80 9222237 ARP/8/22P SPO-2031

100 Гц-10 кГц 0.40 0.80 RRL/100 Гц-10 кГц/0.40-0.80 9222487 ARP/9.5/22P SPO-2131

100 Гц-10 кГц 0.50 1.25 RRT./100 Гц-10 кГц/0.50-1.25 9222238 ARP/12.5/31P SPO-2030

100 Гц-10 кГц 0.54 0.88 RRL/100 Гц-10 кГц/0.54-0.88 9222488 ARP/13.5/24P SPO-2434

100 Гц-10 кГц 0.54 1.15 RRL/100 Гц-10 кГц/0.54-1.15 9222489 AR P /1 3 .5 /29 P SPO-2432

100 Гц-5 кГц 0.62 1.40 RRL/100 Гц-5 к Г ц /.62-1.40 9222490 A R P /1 6 /3 6Р SPO-2Q32

100 Гц-5 кГц 0.62 1.56 RRL/100 Гц-5 кГц/0.62-1.56 9222491 AR P /16/40P SPO-2333

100 Гц-5 кГц 0.80 1.40 RRL/100 Гц-5 кГц/0.80-1.40 9222492 ARP/20/36P SPO-2Q64

100 Гц-5 кГц 0.87 1.40 RRL/100 Гц-5 кГц/0.87-1.40 9222493 AR P /23/36P SPO-2435



8 (495) 276-06-86  •  www.ndt-td.ru  •  info@ndt-td32

Скользящие датчики

СТАНДАРТНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ДАТЧИКИ NORTEC®

Есть 2 типа датчиков: зафиксированный и регулируемый. Они функционируют в отражающем режиме и 
позволяют определять поверхностные и подповерхностные трещины. Зафиксированные датчики преи-
мущественно используются для контроля заклепочных соединений для обнаружения трещин . Возмож-
ностей проникновения этих датчиков достаточно для контроля фюзеляжа толщиной до 0 .1 5 ” (4 мм). 
Регулируемые датчики используются для контроля более толстых конструкций до 0 .7 5 ” (19 мм). Они 
функционируют с разными разъемами включая магнитные.

Стандартные скользящие датчики Nortec®

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9215653

Номер датчика

SP0-3806

Описание

SPO № Датчик № Частотный
диапазон Тип кабеля Размер

L x W x H Применение

SPO-2210 9206409 1 кГц-100 кГц Microaot (двойной) 1.5”х0.5”х1.0” Для поверхностных трещин и трещин 
второго слоя вблизи поверхности.

SPO-3806 9211636 1 кГц-100 кГц CR/SC/6 (съемный) 1.5”х0.8”х1.0” Для поверхностных трещин и трещин 
второго слоя вблизи поверхности.

SPO-3993 9216183 1 кГц-100 кГц CR/SC/6 (съемный) 1.7”х1.0”х1.2 ” Аналог SPO-3806.

SPO-2664 9222060 1 кГц-100 кГц CR/SC/6 (съемный) 1.5”х .5”х1.0” Для поверхностных трещин и трещин 
второго слоя вблизи поверхности.

Регулируемые датчики

SPO-1958 9206405 100 Гц-50 кГц Microdot (двойной) 1.8”х1.0”х0.7” Проникновение до 0.5”

SPO-1994 9206406 100 Гц-20 кГц Microdot (двойной) 2.3”х1.0”х0.8” Проникновение до 0.5”

SPO-1957 9206404 100 Гц-10 кГц Microdot (двойной) 2.8”х1.3 ”х0.9” Проникновение до 0.7”

Кабели

Кабель Кабель № Описание Кабель Кабель № Описание

Для типа 
Microdot 9116184 SPO-2182 Съемный тип 9113429 CR/SC/6

Для типа 
Microdot 

(Прямой угол)
9116185 SPO-4139 Съемный тип 

(Прямой угол) 9113430 CR/RA/6
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Скользящие датчики

СКОЛЬЗЯЩИЕ ДАТЧИКИ NORTEC® POWERLINK™

Стандартные скользящие датчики Nortec®

     Как заказать:  укажите номер датчика и описание

Пример: 9222242

Номер датчика

SP0 3806L

Описание

SPO № Датчик № Частотный
диапазон Тип кабеля Размер

L x W x H Применение

SPO-2210L 9222241 1 кГц-100 кГц 16 pin to Microdot 1.5”х0.5”х1.0” Для поверхностных трещин и трещин 
второго слоя вблизи поверхности.

SPO-3806L 9222242 1 кГц-100 кГц CL/SC/6 1.5”х0.8”х1.0” Для поверхностных трещин и трещин 
второго слоя вблизи поверхности.

SPO-3993L 9222243 1 кГц-100 кГц CL/SC/6 1.7”х1.0”х1.2 ” Аналог SPO-3806.

SPO-2664L 9230101 1 кГц-100 кГц CL/SC/6 1.5”х .5”х1.0” Для поверхностных трещин и трещин 
второго слоя вблизи поверхности.

Регулируемые датчики

SPO-1958L 9230616 100 Гц-50 кГц Microdot (двойной) 1.8”х1.0”х0.7” Проникновение до 0.5”

SPO-1994L 9230617 100 Гц-20 кГц Microdot (двойной) 2.3”х1.0”х0.8” Проникновение до 0.5”

SPO-1957L 9230618 100 Гц-10 кГц Microdot (двойной) 2.8”х1.3 ”х0.9” Проникновение до 0.7”

Кабели

Кабель Кабель № Описание Кабель Кабель № Описание

16  pin to 
Microdot 9230374 16 pin Lemo to 

Dual Microdot CL/SC/6 9122083 16 pin Lemo to 7 pin Lemo

Есть 2 типа датчиков: зафиксированный и регулируемый. Они функционируют в отражающем режиме и 
позволяют определять поверхностные и подповерхностные трещины. Зафиксированные датчики преиму-
щественно используются для контроля заклепочных соединений для обнаружения трещин. Возможностей 
проникновения этих датчиков достаточно для контроля фюзеляжа толщиной до 0 .1 5 ” (4 мм). Регулируемые 
датчики используются для контроля более толстых конструкций до 0 .7 5 ” (19 мм). Они функционируют с 
разными разъемами включая магнитные.
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Датчики проводимости

СТАНДАРТНЫЕ ДАТЧИКИ ПРОВОДИМОСТИ NORTEC®

Датчики проводимости предназначены для сортировки 
металлов и алюминиевых сплавов, в зависимости от усло-
вий теплообработки или повреждений. Эти датчики были 
разработаны для приборов для измерения проводимости 
Nortec®. Стандартная частота датчиков для NDT-5 и 5А – это 
100 кГц (датчики на 60 кГц изготавливаются по требованию 
заказчика).

Эти датчики снабжены разъемами под определенный прибор 
и не подходят к другим приборам.

Для точного функционирования датчиков необходимо, что-
бы они были откалиброваны в отделе технического обслу-
живания Staveley.

Датчики проводимости Nortec® PowerLink™

     Как заказать:  укажите номер датчика, тип и частоту

Пример: 9202932

Номер датчика

3049А

Тип

100 кГц

Частота

Для использования с NDT-5 (от 8% до 110% IACS)

Номер датчика № Тип Частота Диаметр Длина

9202932 3049А 100 кГц 0.75” 20 мм 2.75” 70 мм

92029351 3049Е 100 кГц 0.75” 20 мм 2.75” 70 мм

9216635 SPO-3897 100 кГц 0.31” 8 мм 2.75” 70 мм

Для использования с NDT-5A (от 26% до 65% IACS)

9202933 3049С 100 кГц 0.75” 20 мм 2.75” 70 мм

9202934* 3049D 100 кГц 0.75” 20 мм 2.75” 70 мм

9216634 SPO-887 100 кГц 0. 31” 8 мм 2.75” 70 мм

Для использования NDT-17 (от 24% до 65% IACS)

9206106 (1) SPO-2460 60 кГц 0.75” 20 мм 1.00” 26 мм

9206414 (2) SPO-1688 60 кГц 0.31” 2.75” 2.75” 70 мм
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Датчики проводимости

ДАТЧИКИ ПРОВОДИМОСТИ NORTEC® POWERLINK™

Датчики проводимости Nortec® PowerLink™

     Как заказать:  укажите номер датчика, тип и частоту

Пример: 9222340

Номер датчика

Lt. W t. Датчик проводимости

Тип

60 кГц

Частота

Датчики проводимости Nortec® PowerLink™ разработаны для использования с приборами Nortec® 1700, 
2000, 3000. Эти датчики предназначены для сортировки металлов и алюминиевых сплавов, в зависимости 
от условий теплообработки или повреждений.

Стандартные частоты этих датчиков 60 кГц и 480 кГц.

Эти датчики снабжены разъемом 16 pin Lemo connector и не подходят для других приборов.

Для использования с Nortec® 1700, 2000, 3000 (от 8% до 110% IACS)

Номер датчика № Описание Частота Диаметр Высота

9222340 Lt. Wt. 60 кГц датчик проводимости 60 кГц 0.75” 20 мм 1.0” 6 мм

92223412 Lt. Wt. 480 кГц датчик проводимости 480 кГц 0.75” 20 мм 1.0” 6 мм

9222360 SPO-887L 60 кГц датчик проводимости 60 кГц 0.31” 8 мм 2.75” 70 мм

9222361* SPO-887L 480 кГц датчик проводимости 480 кГц 0.31” 8 мм 2.75” 70 мм
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ID Датчики

ID ДАТЧИКИ NORTEC®

Эти датчики имеют периферические катушки и доступны в трех конфигурациях и двух типах корпуса. 
Эти датчики могут быть с технологией PowerLink® или без нее.

1. Абсолютные – эти датчики измеряют изменения проводимости и используются контроля теплообработ-
ки и толщины стенки.

2. Дифференциальные – эти датчики в первую очередь предназначены для обнаружения раковин, трещин 
и включений в трубах.

3. Переключаемые – эти датчики могут функционировать в обоих режимах.

Из-за широкого спектра размеров и частот, ID датчики производятся по спецификациям заказчика.

ТИПЫ КОРПУСА ID ДАТЧИКОВ (заказ по примерной таблице)

Прямые Делрин

ID/ D/ 5 кГц/ А/ 0.500/ 35

Тип датчика Делрин Частота

Тип катушки: 
Абсолютная-(А) 

Дифференциальная-(D) 
Переключаемая-(S)

Диаметр датчика Длина кабеля

Нержавеющая сталь

ID / S S / 5 кГц/ А / 0.500/ 35

Тип датчика Нержавеющая сталь Частота

Тип катушки: 
Абсолютная-(А) 

Дифференциальная-(D) 
Переключаемая-(S)

Диаметр датчика Длина кабеля

Датчики с технологией PowerLink™

IDL/ S S / 5 кГц/ А / 0.500/ 35

Тип датчика
Тип корпуса:

Нержавеющая сталь (SS)
Делрин (D)

Частота

Тип катушки: 
Абсолютная-(А) 

Дифференциальная-(D) 
Переключаемая-(S)

Диаметр датчика Длина кабеля

*свяжитесь со специалистами Staveley для уточнения деталей и доступных стандартов.

•	 Прямые «Делрин» – недорогие пластиковые ID датчики, подходят для использования 
	 с очищенными трубами.

•	 Нержавеющая сталь – сверхпрочные долговечные.

ID Датчики Nortec®
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ОD Датчики

OD ДАТЧИКИ NORTEC®

0D Датчики Nortec®

Эти датчики снабжены катушками кольцевого типа для контроля прутков или 
труб. OD датчики бывают с тремя конфигурациями катушек.

1. Абсолютная – эти датчики контролируют изменения проводимости, а так-
же используются для контроля процесса теплообработки. Абсолютная ка-
тушка также используется для контроля толщины стенки для выявления утон-
чения стенок труб.

2. Дифференциальная – в основном, применяется для обнаружения рако-
вин и трещин.

3. Переключаемая – эти датчики могут функционировать в двух режимах.

OD катушки производятся с износостойкими защитными пластинами из не-
ржавеющей стали. Диапазон стандартных размеров отверстий датчиков от 
0.015” до 1.50”, благодаря большому разнообразию размеров и частот, OD ка-
тушки производятся по спецификациям заказчика.

     Как заказать: укажите тип датчика, частоту, диаметр и тип катушки

Пример: OD(l)

Номер датчика

/10 кГц

Частота

/0.525

Диаметр 
датчика (2)

А

Тип катушки:
Абсолютная - (А)

Дифференциальная-(D)
Переключаемая-(S)

(1) Чтобы заказать датчик PowerLink™ обозначьте его “ODL”

(2) Необходимая величина зазора определяется частотой и контролируемым материалом. Если вы не увере-
ны, свяжитесь со специалистами Staveley для уточнения деталей.

Датчики легко монтируются. Размер датчика Длина = 3 .0 ” х Ширина = 1.2” хВысота= 3.1”.

Стандартные датчики снабжены съемным разъемом Lemo triaxle. Датчики PowerLinkT будут снабжены разъ-
емом 7 pin Lemo. Кабели продаются отдельно. Для стандартных датчиков (Lemo triaxial) используется стан-
дартный съемный кабель C /SC /6 (P /N 9113016).

Для датчиков PowerLink™ используется съемный кабель CL/SC /6 (P /N 9122083).
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Универсальные комплекты датчиков

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТ

В комплекты датчиков Nortec® входит пять наиболее популяр-
ных датчиков, стандартный алюминиевый образец с трещи-
ной и шесть образцов проводимости. Комплекты могут быть 
как со стандартными датчиками с интегральными кабелями 6’ 
с разъемами 8 pin B urndy, так и со с ъемными датчиками с к 
абелем C /S C /6 (8 pin Burndy).

Этот комплект состоит из 2 поверхностных датчиков (с широ-
ким частотным диапазоном), 2 карандашных датчика и 2 дат-
чика под болтовые отверстия (абсолютный и дифференциаль-
ный), один прямоугольный карандашный датчик, 2 съемных 
кабеля, и один скользящий отражающий датчик SPO-3806 с 
кабелем. Также в комплект входит набор пластиковых щупов, 
стандартный алюминиевый образец с трещиной, образец с 
утончением стенки, образец с трещиной второго слоя, обра-
зец с отверстием ТВ-16, и набор из 6 образцов проводимости. 
В этот комплект входят только съемные датчики.

Комплекты датчиков Nortec®

     Как заказать: укажите номер комплекта и описание

Стандартный комплект датчиков - # 9216632 Учебный комплект - # 9216655

1) 9204899 SP-10A 10 кГц Поверхностный датчик 1) 9213011 S/300 кГц-10 кГц/0.62 Поверхностный датчик

1) 9204903 SP-100 100 кГц Поверхностный датчик 1) 9213012 S/1 кГц-50 кГц/0.31 Поверхностный датчик

1) 9204905 SP-500 500 кГц Поверхностный датчик 1) 9213013
Р/100 кГц-500 кГц/А/90.5/6 Прямоугольный 

карандашный датчик

1) 9204915 3551F 500 кГц Карандашный датчик 1) 9213014 Р/500 кГц-1 МГц/А Карандашный датчик

1) 9213428 3551DF 2 МГц Карандашный датчик 1) 9213015 Р/500 кГц- 2 МГц-D Карандашный датчик

1) 1902474 Набор из 6 образцов проводимости 1) 9213016 C/SC/6 6 Разъем для кабеля

1) 1902510 ТВ-SI Стандартный алюминиевый образец 1) 1902474 Набор из 6 образцов проводимости

Переносной кейс 1) 1902510 ТВ-SI Стандарный алюминиевый образец

Комплект съемных датчиков - # 9216633 1) 5319540 Набор пластиковых щупов

1) 9213011 S/300 кГц-10 кГц/0.62 Поверхностный датчик 1) 1902477 ТВ-16 образец с отверстием

1) 9213012 S/1 кГц-50 кГц/0.31 Поверхностный датчик 1) 9216156
В/100 кГц-500 кГц/А. 250 Датчик под болтовое 

отверстие

1) 9213013
Р/100 кГц-500 кГц/А/90.5/6 Прямоугольный 

карандашный датчик
1) 1916915

SPO- 3932 Образец с трещиной второго слоя 
(1/16” on 1/16” Aluminum w/fasteners)

1) 9213014 Р/500 КГц-1 МГц/А Карандашный датчик 1) 9216171
В/500 кГц-2 МГц/0.250 Датчик под болтовое 

отверстие

1) 9213015 Р/500 кГц- 2 МГц/D Карандашный датчик 1) 9113017 C/RA/6 6’ Разъем для кабеля

1) 9113016 C/SC/6 6” Разъем для кабеля 1) 9211636 SPO-3806 Скользящий датчик

1) 1902474 Набор из 6 образцов проводимости 1) 1916914 SPO-4304 Образец с утончением 0.039” до 0.164”

1) 1902510 ТВ-SI стандартный алюминиевый образец Переносной кейс

Переносной кейс
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Документация по датчикам  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДАТЧИКАМ

		  Olympus NDT			   ПЕРЕЧЕНЬ
							       ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Протокол испытаний (Test Documentation Form) поставляется со всеми стандартными ВТ ддатчиками. Каж-
дый датчик испытывается на образце в соответствии с диаметром и частотой датчика, для получения чисто-
го сигнала. Такж е по запросу прилагается Сертификат Соответствия.

ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ДАТЧИКУ

Настройки прибора
Частота
Горизонтальное усиление
Вертикальное усиление
Угол фазы
Фильтр низких частот
Фильтр высоких частот
Horiz
Vert
Probe Drive
Sweep Mode
Режим экрана

Экран калибровки

ИНФОРМАЦИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ

Прибор

Серийный номер прибора

Номер прибора No.

Production Order

Модель датчика No.

Серийный Номер датчика

Probe Part No.

Частота датчика

Тестируемый образец

Размер риски

Дата/врем я тестирования

Комментарии:

Специалист	 Дата

QA	 Дата
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